











ACCESORIOS PARA SU PARQUET

Paso 2:

listo para pintary 7
. seada. Perfecto para el acabado
resistente al agua

junta de dilatacion y el Hy para un ac
QSFLEXSKR Facil de instalar con de contacto.
7000 x 14 x40 mm

Rodapié listo para

istente; ideal para reforr ju

pintar Cover e en blanco. Facil de 'mstar\ar
QSISKRCOVER a . scubra nuestr. ader
2400x16x 129 mm

dos formas para disfru

Rodapié listo para d ativa. Ajustab

pintar Ovolo 134 mm: usar el cuter In incluido. También

QSISKRWHITE puede dejarse en blanco. Facil de instalar con
2 400 x 16 x 160 mm la cola One4All. No apto para habitacior

y ubra nue na de rodapiés

FORMA 1 FORMA 2
al agua.

Rodapié listo para pintar que puede u
formas
Rodapié listo para
pintar Ogee
QSISKROGEE
2400 x 16 x 160 mm
No apto para habitaciones himedas; descubra

A A ot FORMA1
ma de rod S stentes al ¢

Cola One4All
QSGLUE290
290 ml

ola multifuncion que garantiza adhesién a todo tipo de material y superficie.

tubo para 15 mder

Guia
NETRACK e a la instalacién de roday de parquet. Asegure la guia a la pared con tornillos

2400 x 8 x 27 mm

o con cola One4All antes de colocar los rodapiés con un clic.
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ACCESORIOSIPARA SU PARQUET

PASO

ecabado

PEFE (o

El perfil Incizo es una versatil herramienta de
acébado patentada de 5 aplicaciones en 1,
disefada para comple_r_ne.ntar a la perfeccién
su suelo Jc_on-"c'bl'o-fé-s a juego. Esta solucion
____,__.-—ta'ﬁﬁ't‘)-iﬂéﬂn se puede utilizar para combinarse a

juego con el aspecto de sus escaleras.

CAL7448 s
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PERFILES CON COLORES A JUEGO

Perfil Incizo
QSWINCP(-)
2 150 X 54 X 17 mm

APLICACION 1
Conecte dos suelos con alturas distintas.

APLICACION 2
Conecte dos suelos con la misma altura.

APLICACION 3
Afada un acabado al suelo junto a la pared
o laventana.

APLICACION 4
Cree una bonita transicién entre su suelo
de maderay otros tipos de suelo.

Subperfil de aluminio Incizo
para escaleras
NEWINCPBASE(-)
2150%x70%18,5mm

APLICACION 5
Acabado para sus escaleras y peldanos.

HERRAMIENTAS DE ACABADO

Kit para pintar

QSKIT(-)
310 ml

Rosetas para tuberias
QSPCINOX18/QSPCINOX22
2 unidades/paquete

Herramienta de acabado patentado y multifuncional para darle un
acabado con colores a juego a su suelo y escaleras. Solo tiene que
cortar el perfil basico Incizo segun la forma deseada con el cuter
Incizo incluido.

Contiene 1 perfil Incizo, 1 cuter Incizo y 1 riel de plastico.

-
-
-
<

El perfil Incizo también le permite dar a sus escaleras y peldafios
un acabado con el disefio de suelo que haya elegido. Para esta
aplicacién, necesita el perfil Incizo y un subperfil de aluminio.

El subperfil se solicita por separado.

Esta pasta elastica de base acrilica es la solucién ideal para rellenar
las juntas entre los rodapiés y las paredes. Disponible en colores
ajuego. Uso promedio: 1 tubo para 15 m.

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las
tuberfas y los elementos de la calefaccién. Disponible en diametros
interiores de 18 y 22 mm. No pegue las cubiertas al suelo; en su
lugar, realice una instalacion flotante.
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ACCESORIOS PARA SU PARQUET

Paso 2:
e| acabado

suelos de parquet resistentes al agua

CALA
CASCADA
AMATO

HERRAMIENTAS DE ACABADO

Siga los pasos para crear una habitacién completa lista para las salpicaduras y los derrames de la vida diaria, desde darle a su mascota

un bafo, hasta el desorden que crea un ayudante entusiasta en la cocina.

PASO 1

Instale su capa de
subsuelo

Elija la capa de subsuelo que mas se adapte

a su proyecto en la pagina 95.

PASO 3
Coloque una tira
de espuma

Instale una tira de espuma entre la pared y
el suelo.

NEFOAMSTRIP20
20.000 x @ 10 mm

PASO 5
Instale su rodapié
de color a juego

Coloque los rodapiés resistentes al agua vy
el trabajo ya esta listo.
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PASO 2
Instalar su suelo
resistente al agua

Deje una junta de dilatacién (de 8 a 12 mm)
entre paredesy suelo.

Aplique el
Hydrokit

Aplique el Hydrokit sobre
la tira de espuma de junta
de dilatacion.

QSKITTRANSP
310 ml

il's hora de disfrutar
de su nuevo suelo!
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ACCESORIOS PARA SU PARQUET

Paso 3:

Los productos de limpieza de Quick-Step
le ofrecen una limpieza eficiente y rapida,
respetuosa con el medioambiente y que no

danara su suelo.

LIMPIEZA

Producto de limpieza
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000
1L

2L

Limpiador de manchas
QSSPOTCLEAN
250 ml

ﬁ\ 3
-
] Kit de limpieza
“—
QSSPRAYKIT

Mopa
QSSPRAYMOP

REPARACION

Nuestro limpiador de suelos biodegradable, desarrollado
especialmente para suelos Quick-Step, limpia a fondo su suelo

y protege su superficie, manteniéndolo como nuevo. Ademas,
es una opcion sostenible, por lo que estard aportando su granito
de arena al medioambiente y protegiendo sus suelos.

Nuestro limpiador de manchas ha sido desarrollado por expertos
para suelos Quick-Step. Utilice nuestro limpiador de manchas

para eliminar incluso las manchas mas persistentes, como rotulador
permanente, pintura o vino tinto, asi como derrames en la cocina y
mucho mas.

Soporte de mopa con depdsito de agua recargable y mango
cémodo para humedecer y limpiar el suelo facilmente.
También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto
de Quick-Step Limpieza de 1 L. Una alternativa sostenible para
la limpieza de su suelo.

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.
Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.

* Kit de reparacion
-~ QSREPAIR

SOLO PARA SUELOS ACEITADOS

Kit para reparar facilmente los dafios leves y recrear el color
original de su suelo. Encuentre las instrucciones detalladas
en quickstep.com.

Limpiador de parquet aceitado

3
1),' QSWOILCLEAN
-~ '

Aceite de mantenimiento
QSWMAINTOILN/QSWMAINTOILW
1L

Protege su suelo de madera aceitado y evita que se seque o pierda
su brillo.

Aceite transparente/blanco que protege el acabado mate de su
suelo de madera aceitado y repara los daflos menores. Usar una vez
al ano (o mas dependiendo del desgaste del suelo). Uso promedio:
11 para 75 m2. Consulte a su distribuidor para escoger el aceite

de mantenimiento adecuado para su suelo.
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Tenemos las

respuestas a todas
SUS preguntas

1. ¢Cual es la diferencia entre instalacion flotante y
encolada?

Los suelos de parquet de Quick-Step se pueden instalar de
dos maneras: mediante instalacion flotante o encolada. Para la
instalacion encolada, le recomendamos la cola para parquet
de Quick-Step, desarrollada especificamente para su uso en
suelos de parquet de Quick-Step. Una instalacién flotante
no precisa de cola, pero si de una capa de subsuelo de
Quick-Step. En combinacion con los sistemas de calefaccién
por suelo radiante, la instalacion encolada funciona mejor,
a pesar de que una instalacion flotante es mas sencilla. jlLa

eleccion es suyal

2. ;Puedo usar el suelo de parquet con refrigeracién o

calefaccién por suelo radiante?

iSi, sin problemas! La calefaccion por suelo radiante
contribuye a aumentar la sensacion de calidez del parquet, y
si vive en un clima mas calido, el parquet también se puede
utilizar con refrigeracion por suelo radiante. Si esta instalando
calefaccién/refrigeracion  por suelo radiante, un suelo
encolado le ofrecerd los mejores resultados en términos de
eficiencia de calefaccién. jHa decidido decantarse por una
instalacion flotante? Tendra que utilizar una capa de subsuelo
Silent Walk de Quick-Step. Esta capa de subsuelo garantiza
un flujo de calor 6ptimo proveniente de la calefaccion/

refrigeracion por suelo radiante que sube a la superficie.

Consulte nuestras «Instrucciones especiales de instalacion
de calefaccion por suelo radiante» en nuestro sitio web para

obtener directrices mas detalladas.

3. ¢Realmente necesito juntas de dilatacion?

Es importante tener las juntas de dilatacién necesarias a lo
largo de todas las paredes y obstaculos fijos para asegurarse
de que su suelo tenga suficiente espacio para expandirse

o contraerse en funcion de los cambios de humedad. Si la
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estancia es practicamente cuadrada y no sufre cambios de
temperatura considerables, puede colocar una superficie de
hasta 20 m de largo y 20 m de ancho sin juntas de dilatacion
en la superficie del suelo. Con larguras de mas de 20 m
y anchuras superiores a 20 m, debe haber una junta de
dilatacién intermedia. Para obtener més informacién, consulte

las instrucciones de instalacion de su sitio web.

Siopta porunainstalacion flotante, es necesario colocar juntas
de expansion bajo las puertas entre las distintas estancias para
separarlas. Por el contrario, con una instalacion encolada, no

es necesario.

4. ;Deberia optar por el lacado o el aceitado?

LACADO

Aplicar una capa de laca sobre la superficie del parquet ayuda
a cerrar los poros de la madera. Si se decanta por un lacado
extramate, su parquet tendra el aspecto suave de la madera
aceitada. Los suelos lacados de Quick-Step tienen hasta siete
capas de laca al agua secado con luz ultravioleta. De este
modo, le facilitamos el mantenimiento y protegemos su suelo

contra el desgaste, los arafazos y las manchas.

ACEITADO

Aceitar un parquet significa impregnar de aceite la
madera— este atraviesa los poros y protege la madera
desde el interior, al mismo tiempo que le proporciona
un aspecto natural. El parquet aceitado de Quick-Step
presenta un aspecto extra mate y auténtico, y envejece
muy bien gracias a sus dos capas de aceite modificado. Los
microarafiazos se pueden eliminar facilmente con aceite de
mantenimiento, ademas de que nuestros suelos requieren
escaso mantenimiento. Pero cuidado: la suciedad vy las
manchas pueden penetrar en la madera aceitada si no se
cuida correctamente. Y soporta los arafiazos mas facilmente
que la madera lacada. Por eso, deberia darle siempre el

mantenimiento que necesite.




5. ¢En qué direccion debo instalar mi suelo?

GUIADO POR LA LUZ

La direccion en la que coloca el suelo tiene un gran impacto
en el aspecto general de una habitacion. Como regla general,
deberfa colocar el suelo en linea con la principal fuente de
luz de la habitacién y con la entrada que mas utilice. Si hay
varias puertas y ventanas, elija la direccién que sea mas facil

de instalar.

EN HABITACIONES PEQUENAS

Si va a colocar su suelo en una habitacién pequena, querra
crear sensacion de profundidad. Instale el suelo a lo largo
para hacer que una habitacién parezca méas grande. ;le
gustaria incrementar ese efecto todavia mas? En ese caso,
combine suelos de colores claros con paredes oscuras para

aportar mas profundidad a la habitacién.

EN HABITACIONES ESTRECHAS

En una habitacion estrecha, ;por qué no colocar el suelo
paralelo a la pared mas corta? Es recomendable colocar las
planchasalo ancho para maximizar la sensacion de amplitudy
evitar estrechar la habitacion. Para realzar este efecto ain mas,

huya de los colores oscuros en paredesy suelos, ya que haran

que la habitacién parezca todavia mas estrecha.

CAL6029
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6. ¢En qué habitaciones puedo instalar mis suelos

de parquet?

Las gamas Cala, Cascada y Amato de Quick-Step son
compatibles con todo tipo de habitaciones, incluso con
el cuarto de banoy la cocina, gracias a nuestra tecnologia
resistente al agua. En habitaciones que no estén expuestas
al agua, se pueden instalar todas nuestras demas
colecciones. Dado que nuestra madera se ha tratado
previamente con aceite o lacado, conservara su aspecto

como nuevo durante anos.

CAL7450

7. ¢Qué tamaiio de plancha debo usar para mi

suelo?

Unasimple regla es utilizar formatos largos en habitaciones
grandes para realzar el espacio. Para habitaciones
pequenasoconuntamanoirregular, los formatos estrechos

se ajustaran mejor a las proporciones del espacio.

;Quiere aprovechar al méximo una habitacion mas
pequena? El patron de espiga, una eleccion atemporal
y contemporanea para cualquier hogar, puede hacer
maravillas en espacios pequenos. Su disefo Unico crea una
ilusion de mas espacio, lo que lo convierte en una opciéon

elegante y préactica para el suelo.

8. ;Como instalo el parquet?

Usted o su instalador profesional pueden instalar el parquet
de Quick-Step de dos maneras: mediante instalacion flotante

o encolada. jLa eleccién es suyal!

Sea lo que sea que elija, gracias a nuestro sistema Uniclic
(Multifit), se garantiza una instalacién rapida. Si se utiliza
calefaccidn/refrigeracion por suelo radiante, recomendamos

la opcion encolada para un flujo de calor éptimo.

Paraterminar, afada un toque de estilo con rodapiés o perfiles
que combinen con el color de su suelo. ;O qué le parecen los
rodapiés listos para pintar? Busque entre nuestros accesorios

enlapag. 97.

uniclic S uniclic s
multifit- PATENTED TECHNOLOGY

PATENTED TECHNOLOGY

INSTALADORES EXPERTOS A SU SERVICIO

Opte por una instalacion profesional por parte de un Master

Installer de Quick-Step acreditado o dirijase a su distribuidor

para obtener ayuda detallada sobre su proyecto. Estos Master

Installers se han formado en la Academia Quick-Step, el centro

de formacién mas exclusivo del sector del suelo.

* Consiga el mejor resultado con ayuda de las recomendaciones
de un experto para la capa de soleray la preparacién de este.

e Saquele partido a su suelo y déjese aconsejar sobre la
direccién de instalacién mas adecuada.

* Disfrute de un acabado perfecto: rodapiés, perfiles y
escaleras ajustados meticulosamente.

» Calidad experta a un precio asequible.

* Garantfa de por vida* tras registrar la instalacion.

Si no hay ningin Master Installer en su zona, péngase en
contacto con su distribuidor local si tiene alguna pregunta
sobre la instalacion.

* La garantia de por vida tiene la misma duracién que la garantia del producto.

LIFETIME
WARRANTY

2 o
Omesnc

Mas informacion en quickstep.com
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LA ELECCION NUMERO UNO
EN BELLEZA Y RENDIMIENTO
PARQUET QUICK-STEP



